LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

herzlich willkommen zu unserer
Herbst-Ausgabe der Zimmermeister-
Zeitung ,NeueR3aume".

Seit tiber 60 Jahren haben wir so
manches Projekt umgesetzt und neue
Lebensbereiche schaffen konnen.

Lassen Sie sich begeistern von der
Welt des Holzes, einem nachwach-
senden Rohstoff, der so unwahr-
scheinlich viele Moglichkeiten eroff-
net, lhre Wiinsche zu verwirklichen.

Sie gestalten die Rahmenbedingun-
gen lhres Projektes, das wir mit
unserer langjahrigen Erfahrung
und technischem Know-how hand-
werklich umsetzen und vollenden.

lhre Ideen - unsere Erfahrung -
Ihr neues Zuhause!

Das Team der Firma
BOYSEN ZIMMEREI

Ihr Kai Boysen, Dipl.-Ing.
Ihr Jens Boysen, Zimmerermeister

AN
BOYOSEN

ZIMMEREI

DIE ZIMMERMEISTER-ZEITUNG FUR UNSERE KUNDEN

IN NUR 3 TAGEN

Einer der groBten Vorteile der Holzrahmenbauweise ist seine schnelle und
wetterungebundene Umsetzung. Die einzelnen Bauelemente werden in der
Werkhalle passgenau zugeschnitten und konnen vorgefertigt angeliefert
werden. Auf der Baustelle werden sie schliefilich in wenigen Stunden mon-
tiert. Dieser Neubau eines 6-Familien-Hauses in Reinbek demonstriert,
wie unser Team in wenigen Tagen ein Wohnhaus mit drei Etagen aufstellt.

Mithilfe eines Krans beginnt
der beeindruckend schnelle
Aufbau des Hauses. Innerhalb
eines Arbeitstages ist bereits
das Erdgeschoss komplett
aufgestellt.

NeueRidume - Die Zimmermeister-Zeitung | Ausgabe 02/2014

400 QM WOHNFLACHE

HOLZRAHMENBAU SORGT FUR KURZE BAUZEITEN

Die Vorfertigung der Wand- und Dach-
elemente erfolgt witterungsunabhéngig in
der Produktionshalle unseres Betriebes.

-

Die vorgefertigten Dachelemente geben
dem Gebaude sofort nach ihrer Montage

den effektiven Witterungsschutz.

Dank guter logis-
tischer und technischer
Detailplanung erfolgt
die Montage des 2. und
3. Obergeschosses
innerhalb der folgenden
zwei Arbeitstage.

in energieeffizienter Holzbauweise und
hochwertiger Qualitat errichtet.

SEHEN SIE DAS
ZEITRAFFER-
VIDEO VOM
AUFBAU DES
6-FAMILIEN-
HAUSES IN NUR

OB NEUBAU ODER
UMBAU - MODERNER
HOLZRAHMENBAU

mit der Firma BOYSEN
ZIMMEREI liberzeugt durch
seine einzigartigen Vorteile ...

© Der nachwachsende Werkstoff ©
Holz tragt aufgrund seiner
natirlichen Eigenschaften ent-
scheidend zum Wohnkomfort

mit Wohlfiihleffekt bei.

© Positive Umwelt- und Energie- (>)
bilanz der Bauteile dank einzig-
artiger Dammwirkung.

Holzrahmenbau bietet vielfaltigen
Gestaltungsspielraum - mehr
Raumgewinn durch schlankere
Konstruktionen und trockene Bau-
weise ohne feuchte Werkstoffe.

Vorelementierte Bauweise - ©
das Gebaude ist innerhalb we-
niger Tage wind- und wetterfest.

In der Produktionshalle prazise
vorgefertigte Bauelemente wer-
den vor Ort nur noch montiert -
das reduziert die Bauzeit durch
Witterungsabhangigkeit.

Nachhaltiges, wirtschaftliches
Bauen mit hoher Qualitat und
Wertbestandigkeit, an der Sie
lange Freude haben.

GESUND BAUEN

Im Idealfall sind Ddammung
und Heizsystem optimal auf-
einander abgestimmt. Eine
Holzkonstruktion schafft da-

FACHWERK - GEBAUDE
MIT CHARAKTER

b4 | Ih Was macht diese Architektur

RUNDHERUM FLEXIBEL

Andern sich die Lebensum-
stinde, benétigt man ,neue
Ridume“. Gut geplant lisst
sich jedes Bestandsgebdude

EIN HAUS
VOLLER LEBEN
TEIL 6

i so besonders? Erfahren Sie
hier mehr iiber die Bautra-
dition des Fachwerks und

bei ein gutes Raumklima.
Seite 03

rdumlich anpassen.

Seite 04

seine Geschichte.
Seite 0 6

ARBEITEN VON ZU HAUSE

Kind und Karriere unter einen
Hut zu kriegen ist gar nicht so
leicht. Ein angebautes Biiro im
Einfamilienhaus ist die perfekte

Losung.
Seite 07
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JETZT SANIEREN & PROFITIEREN
PRip, NUTZEN SIE DIE AKTUELLEN
FORDERPROGRAMME

er bereits Eigentiimer einer Immobilie ist, kann sich gliicklich schéitzen. Eine bessere Altersvorsorge gibt
W es nicht. Doch ist Ihr Haus auch fiir die Zukunft geriistet? Wie komfortabel mochten Sie im Alter wohnen?

Und denken Sie an die steigenden Preise fiir die private Energieversorgung. Wer weifR, wie hoch Ihre Heiz-
kosten bereits in 15 Jahren sind. Laut KfW-Monitoring des Instituts fiir Bauen und Umwelt (IWU) sind durchschnittlich
rund 735 Euro Heizkostenersparnis pro Jahr fiir eine Wohneinheit moglich, wenn man energieeffizient saniert.
Ergreifen Sie deshalb entsprechende MaRnahmen - bis 2020 werden jdhrlich 300 Mio. Euro staatliche Gelder zur
Modernisierung von Wohnraum zusitzlich zur Verfiigung gestellt.

Beispiel: Ihr Einfamilienhaus wird altersgerecht saniert und im Zuge dessen auf den neusten Energiestandard ge-
bracht. Die KfW-Bank gewdhrt Thnen einen Kredit bis zu 125.000 Euro mit einem Zinssatz ab 1,0 %. Nehmen Sie

beispielsweise 100.000 Euro in Anspruch, bedeutet dies bei einer Laufzeit von 20 Jahren (Zinsbindung 10 Jahre) eine ie gesetzlich vorgeschriebenen energetischen Anforderungen an
E I N E G U T E KO N S T R U KT I 0 N monatliche Annuitét (Zins und Tilgung) von 540 Euro. Mochten Sie Ihr Einfamilienhaus zu einem Zweifamilienhaus Wohnhduser steigen, ebenso die jdhrlichen Kosten fiir Heizol
umbauen lassen, kann auch die Kreditsumme verdoppelt werden. und Gas. Warum also nicht jetzt schon durch eine Gebdude-
G L E I C H T AU S modernisierung die Weichen richtig stellen? Durch ) . . veeeenett
Haben Sie Fragen zum Thema Wohnraum-Modernisierung, dann sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. eine Modernisierung erlangt Thr Haus den aktuellem  renstertausch armedammung Stesee. - e =
Hier eine kurze Ubersicht der aktuellen Forderkonditionen: energetischen Standard und bleibt im Wert stabil. - N A \
Eine neue Heizungsanlage allein reicht jedoch nicht e L% sh :
AB : : RA aus. Nur im Zusammenspiel mit‘der passenflen War- Effiziente A . WIEVIEL DAMMUNG IST SINNVOLL? —_— >\-J
R T e A T e S T e BESONDERS ATTRAKTIVE ANGEBOTE DER KFW-PRIVATBANK: (st 052010 e e e ey |oreme [ A - O g
A * : AB A A r_1erg1eefﬁ21enz. Bevor Sie aber eine .ene.rgetlsche Sa- und erneuerbare I Zwei As!)ekte sind e.ntsch.eldend: : N
) AR DA a AHR UBER nierung durchfiihren lassen, sollten Sie die zukiinftige  Energien Wie lang wird die Nutzungsdauer des
Funktion und Strukturen des Gebadudes tiberdenken: NN Gebaudes voraussichtlich sein?
s €) KFW-PROGRAMM , ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN" KN e y
Im modernen Holzbau sind die ¢ ¢ i, e Wie wird die weitere Preisentwicklung
Bauteile so konstruiert, dass jede . [ Die Kinder sind aus dem Haus. Ist die Raumaufteilung noch optimal? w\s@e@ fur Energie in den kommenden 10 Jahren
Bauteilschicht eine  spezielle ¢ g KREDITVARIANTE ZUSCHUSSVARIANTE el eingeschatzt?
Funktion erfullt und so im Gan- £ Sollte schon jetzt barrierefrei umgebaut werden fiir mehr Komfort
zen fir ein optimales Raumkli- 5 WAS WIRD Investitionen in Wohngebauden, inkl. Planung und Nebenarbeiten, Fertigstellung im Alter? beschleunigte KEWL100
ma s;rgt.Eie:olzkwst;ukti- § ° GEFORDERT? vor 1995. Die Angaben beziehen sich auf eine Wohneinheit. : Macht eine Einl X cin2 Mioteinna “00¢/ Eé Ptre'SSt:_'.ierung
on, bestehend aus Wanden acht eine Einliegerwohnung Sinn? Mieteinnahmen von -~ etwas hdhere
und Dach, ist komplett mit ; Monat bzw. 5.000%/Jahr (10 ?ahre Abschreibung) schaffen zusatz- | Preissteigerung e A ABLAUF EINER
Warmedammung  ausge- WIE WIRD Antrag vor Beginn der als zinsverbilligter Kredit | als verlorener Zuschuss lichen Spielraum fiir Investitionen. %E ahnliche U 1 o GEBAUDE-
fullt und ermdglicht eine Ein optimales GEFORDERT? MaBnahme (Antrag iiber Hausbank) | [Antrag direkt bei der Kfw) : T : MODERNISIERUNG
gute Energieeffizienz bei Raumklima bietet : Wiinschen Sie ein Komfortklima? Geeignete Baustoffe und eine gf;;ggt‘:fgerung ma%'r’]‘;ﬁ;en KfW 115 KfW 115
schlankem Querschnitt. Die Rallusan WER WIRD Ei .. b d . Woh biude. Bauh 1 : diffusionsoffene Bauweise sorgen fir eine gute Feuchteregulierung. : .
innen liegende Luftdichtheits- . i eoatitat. . Igentumer SEllIBIEENUIZET CoEr VErmIETREer e “_9e au. €. Bauherren ats : Denn das Bestandsgebaude hat zuvor auch schon gut funktioniert. bis J%rfahre bis Tzlatféhre ab-‘fg‘ﬂ'ahre DAS ERSTE
ebene minimiert etwaige Warme- GEFORDERT? Privatpersonen, Gesellschaften oder Anstalten des 6ffentlichen Rechts. - - GESPRACH FUHREN
verluste. So sind die Oberflachentemperaturen der Bauteile angenehm hoch. ‘A’ Wir lernen uns kennen.
Zugluft hat hier keine Chance. Die Dampfbremse, oft in Funktionseinheit mit WIE VIEL WIRD TILGUNGSZUSCHUSS ZUSCHUSS M D?FIBEF;:-rglepfad Zt?lgth.
der Luftdichtheitsebene, sorgt dafiir, dass Wasserdampf, der z. B. durch Kochen GEFORDERT? Kreditbetrag max. € 75.000 auf Eigenkapital o etufan ol

und Duschen im Haus entsteht, nicht ibermaBig in die Bauteile eindringen kann.

ine innen i i i sti i . Einzelmafinah . _ n
Unterdeckplatien, die auflen auf der Halzkonstruklion angebracht werden, | | BiS 2450 % bis €50.000,- Kol Lyl 0% i €20 DAMMMASSNAHMEN UND HAUSTECHNIK -

Dammung sinnvoll ist.

bieten einen zusatzlichen Schutz vor Niederschlagen. Eine fachmannisch der Kosten fur e g O 1o O oA e BESTANDSAUFNAHME
verlegte Dachdeckung sowie eine solide Fassade - am besten vorgehangt und Planung und KiW-Effizienzhaus 115 2:3% bis €1.875,- 10% bis €7.500,- . @ DURCHFUHREN
hinterliftet - bilden einen sicheren Wetterschutz. Baubegzle[l]touong, KfW-Effizienzhaus 100 5% bis € 3.750,- 12,5% bis €9.375,- Q Lr;nz;samEn;::;Lbbeeltrarg:
: max. € 2.000,- . . i Damit das bestmogliche Heizsystem HEIZSYSTEME UND DER ENTSPRECHENDE ENERGIEBEDARF IM UBERBLICK werden Bestandsaufnah-
KfW-Effizienzhaus 85 7,5% bis €5.625,- 15% bis € 11.250,- fir die Gebaudemodernisierung aus- EFFIZIENZKLASSE ; meh Ufnﬂ t Berechnungen
o 2 . urchgerunrt sowie energe-
i o ; i gewah[t werden kann, missen die HEIZSYSTEME ENE"RGIE- ENDENERGIEBEDARF (kWh m?a) tische MaBnah fohlen. Di
\é\:lﬁl(';ILIEEESFRAX(JSEE:‘IMIZUR KfW-Effizienzhaus 70 12,5% bis € 9.375,- 20% bis € 15.000,- Voraussetzungen des Geb&udes und REGER A B c D E F G H F:LSaCnuengleierSn;svri]rdeToﬁno BEEA bl,aezi(3
) dle Wunsche der NUtZer ermittelt <50 <75 <100 <130 <160 <200 <250 > 250 schusst.
5) Raumlufttemperatur: KfW-Effizienzhaus 55 17,5% bis € 13.125,- 25% bis € 18.750,- werden. Zur Unterstiitzung sollte Erweitertes Kombigerit " S nicht verfiigbar
9 q o trom
guter Warmeschutz ein Fachplaner / Fachbetrieb hinzu- Luftwirmepumpe _
5 o tur der Bauteil Kredit bis € 75.000,-, Zinsbindung 10 Jahre (alternativ 5 Jahre), Tilgungsfreijahre: min. 1 Jahr, max. 5 Jahre gezogen werden. wa achenkotlort o K(:ml(.lr\;fgﬁ ylf:I-EN
emperatur der Bauteil- EROEIAl D IAEIE 5] S S8 Strom und - A
oberflachen: thermische . . Grundsatzliche Aspekte: " . Erdwarme _ . o * Gemeinsam mit lhnen
elE et KREDITLAUFZEIT TILGUNGSFREIJAHRE | ZINSSATZE (EFFEKTIV) | ANNUITAT BEI € 10.000 2 Wirmepumpe Tiefbohrung f Grundwasser SOV el Lok B = \gen wir auf der Grund-
Reduzierung von Warme- Stiickholz-Zentralheizung Hol erpronlen ﬁ ttangeSbeiihtggzrigi?[?reg?‘;
© relative Luftfeuchte: 10 Jahre 2 Jahre 1,00 % €~108 verlusten Pellet-Heizung | richt?gen MaBnahmen fost.
min. 30 % - max. 65 % : :
20 Jahre 3 Jahre 1,00 % €~53 Einsatz erneuerbarer Energien T Gas
©  Luftgeschwindigkeit: 30 Jahre 5 Jahre 1,00 % €-~38 Installation eines Niedertempe- Fernwérme, Nahwérme DAMMSTANDARD UND
Vermeidung von Zugluft ratursystems zur Warmeabgabe _ _ < Gehobene EnEV GEBAUDETECHNIK
© Luftwechsel: LR e ) Verbesserung der Luftdichtigkeit Hetige Standards Im Netbas standards 2014 _ /\ FESTLEGEN
Raumluftqualitat :::Jr?igcehl:rjrﬂs;i;fﬂz?oknzsgtgzps- . . . Modernisierung von Bestandsgebauden | * ggtdei;OE:\m:\leerr]reichbar < ztoarrr]'r;aalrzgamerungs— © BlesiEn] wnesiie ,tAusl\:/)v:ahl etlneds F:OFIZ:;:
o, €) KFW-PROGRAMM , ALTERSGERECHT UMBAUEN" KF\V Einbau einer Liiftungsanlage gung o Dammetandards (KW
: s sy g kg e g o | B Sk B Wt g zient _Sanieren’) _anhand
Kredit bis €50_000'_' Zinsbindung 10 Jahre [alternativ 5 Jahre]' Tilgungsfreijahre: min. 1 Jahr' max. b Jahre Jahresarbeitszahl = 4 bei einer Vorlauftemperatur von < 35° C, Biomasse-Zentralheizungen mit Pufferspeicher. Quelle: . Modern heizen” (Energie - und Umweltagentur NO) mit eigenen Ergénzungen D5 des.Engrgieplf;q']s (siehe ,Wie-
viel Dammung ist sinnvoll?").
Fir die bauphysikalischen Berechnungen der Bauteile gelten im Winter be- . .
stimmte Klimadaten (Norm). Fiir das AuBenklima -5°C und 80 % relative Luft- KREDITLAUFZEIT TILGUNGSFREIJAHRE | ZINSSATZE (EFFEKTIV) | ANNUITAT BEI € 10.000
feuchte, fir das Innenklima +20°C und 50 % relative Luftfeuchte. Wichtig ist, - €) GESTERN: Heizen war ,sorglos”. Das Maf3 der e FORDERMITTEL
dass die AuB3enbauteile diffusionsoffen konstruiert sind, d. h. von innen nach au- 10 Jahre 2 Jahre 1,00 % €~108 e DAMMEN UND HEIZEN - GESTERN, HEUTE UND IN ZUKUNFT Dammung wurde nicht hinterfragt. Denn Heizél BEANTRAGEN
Ben zunehmend wasserdampfdurchlassiger. So wird der Austrocknungsprozess 0 5 war reichlich und giinstig verfligbar. Wir prifen fir Sie, ob
iiber den gesamten Bauteilquerschnitt garantiert. Diffusionsoffene Konstruktio- 20 Bl < R Ul % =i ) E'O":n'z‘:rder””g in Frage
nen lassen den Eintrag von Feuchte in geringem Umfang zu, geben sie aber auch 30 Jahre 5 Jahre 1,41 % €~ 40 GESTERN e H EUTE ZU KU N FT © HEUTE: Olpreisschock und gestiegene Ener- '
unverziiglich wieder ab. R= 55 giekosten fihrten zu hoheren gesetzlichen An-
400 % g8 E= forderungen an den Warmeschutz und zum Bau
A ) der ersten Niedrigenergiehauser. Ein politisches .
Durch den Klimawandel treten im %3 Endenergiebedarf v E o @ Fernziel fir das energiesparende Bauen und Sa- QUALITATS-
= g v 13 1z glesp
/ Sommer immer haufiger Ubertem- g = n o nieren fehlt. Die Unsicherheit bei Bauherren ist SICHERUNG
peraturen in Wohnraumen auf. Entspre- ’ vy % daher groB. Wir sorgen fir die Ein-
chende Verglasungen oder Sonnenschutzvor- / b 1 0/0 v . ‘ Ri:cto”rr;%rﬂir gﬁc:;’fc\fv‘:ﬂ
richtungen (ggf. mit intelligenter Steuerung] kdnnen A . Passivhaus €) ZUKUNFT: Die Grafik verdeutlicht - die sen Sie ingdie Nutzung
dies verhindern. Die Anforderungen an den sommerlichen Hit- ' eﬁekt\\ler Schere wird sich weiter 6ffnen. Der Energiepreis und Wartung lhres moder-
zeschutz sind auch durch die Novellierung der Energieeinsparverordnung SZ\nS 100 % steigt, der Verbrauch muss sinken. Entwicklun- nisierten Gebaudes ein.
(EnEV 2014) und die Neufassung der DIN 4108-2 verscharft worden. Gerne )ahre & Heizélpreis gen zur Gewinnung und Speicherung von Energie

schreiten voran, der zukiinftige Dammstandard
kann bereits heute erreicht werden.

beraten wir Sie und entwickeln eine passende Ldsung, damit Sie zu Hause
dauerhaft Wohlfiihltemperaturen genieflen knnen.
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LASSEN
SIE IHR

ort den Verkehrswert einer Immobilie. In attraktiven Stid-

ten mit vielen Arbeitsmoglichkeiten und guter Infrastruk-
tur sowie guter Verkehrsanbindung wird der Baugrund immer
knapper und teurer. Nachverdichtung heif3t das Zauberwort. Die
Verdichtung bestehender Quartiere und Grundstiicke ist auch
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sinnvoll. Die Infrastruktur
wird besser genutzt, die Zersiedelung der Landschaft und eine
weitere Flichenversiegelung verhindert.

D aran ist nicht zu riitteln: Immer noch bestimmt der Stand-

Anbauten an ein bestehendes Gebdude auf dem eigenem Grund-
stiick lassen sich vielfdltig umsetzen. Die Spanne reicht vom
Anbau eines neuen Hauseingangs iiber eine Wohnflichen-
erweiterung bis hin zur Schaffung einer separaten Nutzein-
heit. Welche Ideen umsetzbar sind, hingt von den Gegeben-
heiten des Grundstiicks und den Eigenschaften des Bestands-
gebdudes ab.
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NACHVERDICHTUNG -
BESTANDSGEBAUDE EINFACH ERWEITERN

ES GIBT VIELE Mﬁ_(_ELICHKEITEN,
IHR ZU HAUSE GROSSER WERDEN

ANBAU VORN

- Gestaltung eines neuen, reprasen-
tativen Hauseingangs mit Erweite-
rung fir Diele, Garderobe, Gaste-
WC, Bewegungs- und Abstellflachen

ZU LASSEN.

Wir helfen Ihnen gern dabel, lhre Ideen zur
gebauten Realitat werden zu lassen.

= Errichtung einer neuen Erschlie-
Bung (Treppe, Aufzug), z.B. in
Verbindung mit einer Aufstockung

ANBAU HINTEN

> Schaffung einer flieBenden Uber-
gangszone zum Garten (Schiebettiren)

~ Erweiterung des Wohnbereichs
(Kiiche, Essen, Wohnen) mit Orien-
tierung zum Garten

ANBAU SEITE

- Anbau einer neuen Nutzungsein-
heit z. B. fiir Biiro, Praxis, Atelier,
mit Zugang von der Strafle

- Anbau einer Erweiterung z. B. fir
Hobby oder als Gaste- bzw. Kinder-
bereich — mit Verbindung zum
Hauptgeb&ude (ggf. durch Pufferzone)
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AUFSTOCKUNG

~ Wohnflachenerweiterung nach
oben bei kleinem Grundstiick

- Aufstockung als komplette
Nutzungseinheit mit separater
ErschlieBung

Hier wurden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Der neue Anbau stellt einen separaten Eingang zum Erdge-
schoss und dem ausgebauten Dachgeschoss dar. Gleichzeitig
bietet der Anbau nun viel mehr Platz und zusatzliches Licht.

Foto: Ing.-Biiro Holger Meyer

ANBAU HINTEN e Hier wird der Anbau mit Pultdach iber
eine Zwischenzone mit Flachdach an
das Bestandsgebaude angeschlossen.
Das ehemalige Wohnzimmer im Be-

Eine grofle Rasenflache ermdg-
licht die Erweiterung des Wohnbe-
reiches zur Gartenseite. Grof3zu-
gige bodentiefe Fenster eroffnen
den Ausblick ins Griine. Der grofle
Dachiberstand dient als Sonnen-
schutz. Der farbige Anbau bildet
einen spannenden Kontrast zum

klassischen Bestandsgebaude.

Referenz: Meyer Holzbau

Etwas seitlich zurlickversetzt wiederholt
der Baukorper des Anbaus die Form des
Bestandsgebaudes. Gewonnen wurde auf
diese Weise nicht nur reichlich Nutzflache,
sondern ebenfalls ein geschiitzter Terras-
senbereich. Auch optisch wird das Gebau-
de aufgewertet.

standsgebaude ist nun Wohnkiiche
und Familienmittelpunkt. Das neue
Wohnzimmer findet jetzt Platz im
grofziigigen Anbau mit direktem
Gartenzugang.

Foto: Ing.-Biiro Holger Meyer

4\ ANBAU SEITE

0 ANBA

Hier sehen Sie den Anbau eines Biiros mit eigenem Zugang. Der
neue Baukorper setzt sich durch die hellrote Holzfassade bewusst
vom Bestandsgeb&aude (Fachwerk) ab und betont die Trennung zwi-
schen dem privaten Wohnbereich und der gewerblichen Nutzung.

Referenz: Hoya-Holz

Mehr Licht und Luft war der Wunsch. So W AUFSTOCKUNG

entstand ein Wohn- und Essbereich mit
Glasfaltwanden als Anbau. Im Sommer wird
der Raum zum . Freiluftzimmer”, das einen
flieBenden Ubergang vom Haus zum Garten
darstellt. Bewusst wurde auf ein Glasdach
verzichtet, um Uberhitzungen zu vermeiden.

Das urspriinglich zweigeschossige Gebaude wurde friher als
Gaststatte mit Wohnung genutzt. Die schone Lage in einer Klein-
stadt mit guter Infrastruktur machte die Investition in eine Aufsto-
ckung interessant. So entstand ein attraktives Mehrfamilienhaus
mit vorgesetzten Balkonen.

Referenz: Solarlux Foto: Ing.-Biiro Holger Meyer

Fir den Familienzuwachs bot
das Bestandsgebaude zu wenig
Platz. Deshalb entschied man

sich fir einen Anbau. Der seit-

lich angefiigte moderne Kubus

bietet nun mit einer Verdop-

pelung der Wohnfldche genug
Raum fiir . Kind und Kegel". Die
Putzfassade (Holzfaser WDVS)
des Anbaus ist farblich vom
Bestandsgebaude abgesetzt.

Referenz:

Familie wachsen. Gestapelte
Kuben in Richtung Garten
schaffen Wohnraum und sind
optisch reizvoll. Dem Raum im
Obergeschoss ist eine Dachter-
rasse vorgelagert. So wird eine
spatere Trennung in zwei Woh-
nungen vorbereitet.

VORTEILE DES
HOLZBAUS

BEI DER NACH-
VERDICHTUNG:

Geringe Larmbelastigung dank sehr
kurzer Bauzeit

Vorfertigung der Bauteile ermdglicht
leichten und sicheren Transport per
Mobilkran, v. a. in schwer zuganglichen
Bereichen

Schlanke Wandquerschnitte mit hoher
Energieeffizienz sorgen fir Wirtschaft-
lichkeit

Aufstockungen sind dank des geringen
Gewichts von Holzkonstruktionen leichter
realisierbar

Bauen mit Holz tragt zum Klimaschutz
bei und sorgt fiir ein gesundes Raumklima

Wertsteigerung der Immobilie
durch Modernisierung

Der Holzbau bietet gera-
de bei der Nachverdich-
tung immense Vorteile. Denn
beim Bauen im Bestand sind
die Anforderungen sehr viel
hoher als beim Bauen auf dem

freien Feld. Der Holzrahmen- |
bau bietet op 'L_
moglichkeiten. '_'3-, |
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Fach\W_erkhéuser in Hornburg,
Landkreis Wolfenbiittel

FACHWERK IN M
NORDDEUTSCHLAND 'lyj|

Celle, Hildesheim, Liineburg - es gibt so viele ‘ |

Stadte in Deutschland, die allein schon wegen )

ihres historischen Stadtkerns mit gut erhal-

tenen Fachwerkhausern eine Reise wert sind.

Hier erzdhlen die Gebdude aus vergangenen

Zeiten von alten Brdauchen und fast vergessenen

Berufen wie dem Bottcher oder Seiler. Dabei ist das Fachwerk kein Baustil,

sondern eine Konstruktionsart, die ganz unspektakular, aber sehr effektiv Giber Jahrhunderte
ihre Funktion erfiillt. Besonderes Merkmal dieser Bauweise ist die Verbindung eines tragen-
den Holzgeriistes mit einer nichttragenden Wandfiillung aus einem anderen Material.

sehr bestindigen Eichenholz errichtet. Ab
dem 18. Jahrhundert wurde auch Kiefern-
und Fichtenholz verwendet, da es kostengiinsti-
ger und einfacher zu beschaffen war. Zum Schutz
vor Ndsse ruht der Holzaufbau auf einem etwa
50 cm hohen Steinfundament, oft aus Feldsteinen
erstellt. Die Fachwerk-Zwischenrdume (Gefache)
wurden urspriinglich mit einer Lehmstakung oder
Lehmsteinen und spiter mit Mauerwerk ausgefiillt.
Besondere Vorkehrungen waren in feuchten Moor-
und Marschgebieten erforderlich. Hier wurde die
Wetterseite mancher Hiuser mit einer Ziegelmau-
er verblendet. Geografisch wird der Fachwerkbau
seit dem Spdtmittelalter in ober-, mittel- und nie-
derdeutsches Fachwerk unterteilt. Letzteres ist im
Norden Deutschlands zu finden und geprégt durch
ein gleichmifRiges Fachwerkgefiige. Stinder und
Balken liegen bei dieser Konstruktionsart in Ach-
sen. Aufgrund des engen Stiitzenabstandes kann
auf umfangreiches Strebenwerk verzichtet werden.
Die Aussteifungen, die dem Haus seine Standfestig-
keit geben, erfolgen oft nur durch Fuf3streben.

ﬁ nfangs wurden Fachwerkgbidude mit dem

DAS NIEDERDEUTSCHE HALLENHAUS

Selbst im Mittelalter wurde zwischen stadtischen und landlichen Bauweisen unterschieden,
auch im Fachwerk. In vielen Dorfern ist das Erscheinungsbild noch heute durch das niederdeut-
sche Hallenhaus in Fachwerkbauweise gepragt. AuBerliche Erkennungszeichen des Bauern-
hauses sind das grofle Einfahrtstor an der Giebelseite und das weit heruntergezogene, grof3fla-
chige Dach, das zumeist reetgedeckt ist. Das wesentlichste, aber von auflen nicht erkennbare
bauliche Merkmal ist die Holzkonstruktion im Inneren: die Standerbauweise als tragender Teil
des gesamten Gebaudes. Die nichttragenden AuBenwande sind in Fachwerk ausgefiihrt.

e —

Schreyahn, Wendland [Rundlingsdorfl
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ZIMMERMANN -

MARKTFUHRER IM BAU

Mit Beginn der Industrialisierung kam die herkommliche Standerbauweise praktisch zum Erlie-
gen. Anders als in Skandinavien und Nordamerika wurde der Holzbau, ausgeldst durch die Welt-
kriege bei uns in Deutschland, kaum weiterentwickelt. Der Zimmerer baute in der zweiten Halfte
des vergangenen Jahrhunderts groftenteils nur noch Dacher. Mittlerweile hat der Holzbau aller-
dings auch bei uns in Deutschland wieder zu alter Starke zuriickgefunden und befasst sich bei der
Erstellung von Wohn- und Nutzgebduden mit Dachern, Decken und Wanden sowie dem kompletten
Baukdrper. So zahlt der Holzbau neben Beton- und Mauerwerk zu den Marktfiihrern des Bauens.

JOB MIT ZUKUNFT

Fir die Wande kommt im Wesentlichen die Holzrahmenbauart zum Tragen. Nach den Anfangen
vor ca. 80 Jahren ist der Holzrahmenbau heute eine vollstandig entwickelte Bauart, die in der deut-
schen und europdischen Normung implementiert ist. Die fortschreitende Entwicklung des Holz-
baus garantiert fur die ausgebildeten Handwerker beste Zukunftschancen. Ein Zimmerergeselle
hat viele Moglichkeiten der Weiterbildung (s. Infobox). Auch beim Meister muss nicht Schluss
sein. Uberall auf der Welt werden Architekten und Ingenieure gebraucht, die eine solide Fach-
kenntnis mitbringen. Im Holzbau beginnt die Karriere immer mit der Zimmererausbildung.

KARRIERE ZIMMERER - EIN BERUF, VIELE MOGLICHKEITEN

VORAUSSETZUNG  ZIEL (Ausbildungsdauer) ~FORTBILDUNGSOPTIONEN HINWEIS:

Der Hochschulzugang

Zimmerergeselle - Vorabeiter (leitet Arbeitsteam)

Berufsstart (3 Jahre) > Polier (leitet Baustellen) ﬁ,jr beruflich qual'ifi-'
zierte Bewerber ist in
Geselle mit > Restaurator im Zimmererhandwerk =~ €/M9én Bundeslanqem
wenigen Jahren Zimmermeister > Gebiudeenergieberater (HWK) auch ohne allgemeine
Bomte e (6 Monate - 2 Jahre] > Betriebswirt im Handwerk oder fachgebundene
erutsertahrung > Dachdeckermeister Hochschulreife
mdéglich, z. B. durch
Geselle mit . . Eignungspriifung oder
wenigen Jahren I::::illl((::{?jgzh rel > CAD/CAM Probestudium. Egal,
Berufserfahrung wie hoch die persén-
lichen Ziele gesteckt
Geselle mit Bauingenieur/ sind, ausschlaggebend

Fachhochschulreife Holz(bau)-Ingenieur/
oder Abitur Architekt (3 -4 Jahre)

ist allein die eigene
Motivation.

VIELFALTIGER BERUF:

Ob in der Werkshalle, auf der Baustelle oder im Biiro bei der Planung mit
CAD-Systemen - das Zimmereihandwerk bietet abwechslungsreiche Tatigkeiten.

Das Richtfest ist eine schéne Tradition, die wir
auf besondere Art zelebrieren. Der Rohbau
steht - wenn das kein Anlass zum Feiern ist!

Genaue Vorplanung mit Hilfe moderner Com-
putersysteme ermoglicht z. B. die Vorfertigung
von Holzrahmen fiir das gesamte Gebaude. Mit
Kran, Stapler und LKW stehen uns alle notwen-
digen Hilfsmittel zum Transport zur Verfligung.
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Gastebereich

Hauseingang &| |Die Veranda

Das Mehrgene-| |Kinder- und
rationenhaus Jugendzimmer

EIN HAUS VOLLER LEBEN TEIL VI:
HOME OFFICE - DER OPTIMALE ARBEITSPLATZ

In jiingster Zeit gab es die Meldung, Arbeiten von Zuhause sei auf
dem Riickzug. Diese These basiert auf Umfrageergebnissen des
Mikrozensus. Marktforscher hingegen berichten, dass etwa ein
Drittel der Arbeitnehmer inzwischen mindestens einmal pro Wo-
che daheim arbeitet. Gerade kleinere Firmen bieten oft die Mog-
lichkeit eines Home-Office-Jobs an. Vor allem nutzen Dienstleis-
ter (z. B. technische Zeichner, Ubersetzer etc.) oder klassische
Freiberufler (z. B. Journalisten, Berater etc.), die selbststindig
bzw. projektweise fiir Auftraggeber tatig sind, die Vorziige, von

zu Hause lhren Unterhalt zu verdienen.

as Interesse an flexiblen Arbeitszeit-
D modellen steigt, um Familie und Beruf

besser vereinbaren zu koénnen. Dies
betrifft sowohl jiingere, von Firmen dringend
gesuchte Fachkrifte, als auch diejenigen, die
sich zunehmend um die Elterngeneration
kiimmern missen oder auch wollen. Pflege
zu Hause und starre Biirozeiten in der Firma
lassen sich nicht vereinbaren. Genauso we-
nig kann eine frisch gebackene Mutter Ihren
Sdugling mit ins GroRraumbiiro nehmen. Da-
mit Arbeiten und Wohnen unter einem Dach
funktionieren, miissen gewisse Voraussetzun-
gen erfiillt sein. Denn Familien- und Arbeits-
zeit lassen sich nur schwer vereinbaren.

Konzentriertes oder gar kreatives Arbeiten wird hier
schwierig. Fehlt der Arbeitsraum, gibt es eine Fiille von
Maoglichkeiten der Erweiterung.

DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN

Meistens muss in einem solchen Fall neue
Wohnfliche dazugewonnen werden. Aber
eine bauliche Erweiterung will gut vorge-
plant sein. Die erforderlichen Randbedingun-
gen sind genau zu iiberlegen. Soll der Arbeits-
raum Kklar abgegrenzt werden? Wie viel Platz
ist notwendig? Finden hier Besprechungen
statt? Werden hier auch Kunden empfangen?

Dann wére unter Umstdnden auch ein separa-
ter Eingang erforderlich. All diese Fragen hat
sich auch Gesine Z. aus Oldenburg gestellt.
Die freie Journalistin fand schlieRlich die fiir
sie passende Losung: Eine Aufstockung des
Garagenanbaus als ,Kreativbox*“.

Der perfekte Platz fiir ein Home-
Office: Das Bliro liber der Garage.

KREATIVBOX
MIT AUSBLICK

Gesine Z.,
freie Jour-

Wl Unser Haus bietet genug Platz

Oldenburg " N N
berichtet ... fiir drei Generationen. Im Erd-

geschoss wohnen die Schwie-
gereltern. Im Ober- und
Dachgeschoss haben mein Mann und ich so-
wie unsere beiden kleinen Kinder geniigend
Ridume und Riickzugsmoglichkeiten. Nur ein
Arbeitsplatz fehlte, an dem ich mich fernab
der Familie auf das Schreiben konzentrieren
kann. Ich habe frither schon als Journalistin
gearbeitet und habe nun die Chance, als freie
Mitarbeiterin fiir eine Monatszeitschrift titig
zu werden. Dazu brauche ich einen Ort fiir
mein kreatives Chaos. Moglichst fernab der
Kinderzimmer, wo schlieflich Ordnung ge-
lernt werden soll. Auf unserem Grundstiick
war fiir einen Anbau jedoch leider kein Platz.

Aber unser Architekt fand eine clevere Alter-
nativ-Losung. So wurde kurzerhand das Gara-
gendach als Baugrund genutzt. Es entstand
eine Art Holzbox mit groRen Fenstern, ideal
als Arbeitsplatz fiir mich.

Ruhe zum Arbeiten - der neue Arbeitsplatz lasst
keine Wiinsche mehr offen!

KLARE LINIEN

Die Dach- und Wand-Elemente wurden in kur-
zer Zeit in der Werkstatt eines Zimmereibe-
triebes vorgefertigt und schnell montiert. Die
groRRziligige Fensterfront bietet optimale Be-
lichtung und den Blick ins Griine. Dann muss-
te nur noch der Tiirdurchbruch vom Hauswirt-
schaftsraum zu meiner neuen Wirkungsstitte
erfolgen. Der Hauswirtschaftraum bildet nun
eine Art Pufferzone zwischen Wohnen und
Arbeiten. Und wenn ich die Tiir meiner Krea-
tivbox hinter mir schliefe und wieder ,nach
Hause“ komme, ist die Arbeitszeit beendet
und die Familienzeit beginnt. Mein Mann,
der als Angestellter im Offentlichen Dienst
arbeitet, begrii3t die deutliche Trennung von
Arbeiten und Wohnen. Wir kénnen so unsere
Zeiten mit den Kindern sehr gut organisie-
ren und uns aufteilen. Man ist viel flexibler.
Gegenseitige Storungen sind ausgeschlossen
und Stress wird vermieden. So haben wir alle
was davon — nicht nur finanziell.”
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EIN HAUS
TEIL 6

Gesine Z. und lhre Familie
haben es geschafft:

DER NEUE
ALLTAG IST
EINGEKEHRT

UNKOMPLIZIERT,
EINFACH

UND PERFEKT
ABGESTIMMT ...

VOLLER LEBEN W
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ZIMMEREI

Es'iat \/oLUaraLht
DER SPIELPLATZ DES
KINDERHAUSES IST F

m Sommer ist auf dem Gelinde nen Spenden unserer Kunden
Ides von unserer Firma im Jahre anldsslich unseres 60-jdhrigen Fir-
2013 gebauten Kinderhauses menjubildums im Dezember 2013
ein neuer, grofziigiger Spiel- und in Hohe von 6.000,- Euro.
Abenteuerplatz entstanden.
Die Siidstormarner Vereinigung
UMSETZUNG DANK fir Sozialarbeit als Trager des Kin-
KUNDENSPENDEN derhauses in Trittau und das Team
der BOYSEN ZIMMEREI bedanken
Moglich wurde die Bedarfsumset- sich nochmals bei allen Spendern

SCHAUKEL, SANDKASTEN UND zung und Anschaffung von Spiel- fiir die grof3ziigige Bereitschaft

KLETTERGERUST - HIER KONNEN geriten und -ausstattung durch und Mithilfe zur Umsetzung dieses
DIE KINDER AUSGIEBIG TOBEN.

die grof3ziigigen projektbezoge- Spielplatz-Projektes.

ERTIG!

*ﬁﬂ# "

WIR WUNSCHEN VIEL ERFOLG!

ERIK HANSEN * UKAS STENDER
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UR UNSERE

Am 1. August 2014 konnten wir Erik rung einen Einblick in die Anforderun-
Hansen und Finn Spannaus als neue gen und Tatigkeiten einer Ausbildung
Auszubildende in unserem Team be- im Bauhandwerk, auf die er spater
griiBen. Beide hatten bereits vorab weiter aufbauen kann.

durch Schulpraktika in unserem

Betrieb die verschiedenen Bereiche DIE ZUKUNFT

des Zimmererhandwerks kennen- LIEGT IM NACHWUCHS

gelernt und sich dann bewusst fir

eine mehrjahrige Ausbildung zum Zu Beginn der Ausbildungszeit sind
Zimmerer entschieden. Als Dritter unsere jungen Mitarbeiter innerhalb
erhalt Lukas Stender im Rahmen des Ausbildungsbetriebes mit erfah-
einer einjahrigen Einstiegsqualifizie- renen Kollegen auf verschiedenen

Z

FINN SPANNAUS
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URKUNDE
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HANDWERKSBETRIEB EIN ,,MUSS” e

Baustellen unterwegs, um dann
ab November im 1. Lehrjahr in
der Uberbetrieblichen Ausbildungs-
statte der Baugewerbe-Innung wei-
ter geschult zu werden.

Wir wiinschen den Dreien viel Freu-
de und eine erfolgreiche Ausbil-
dung in ihrem Handwerksberuf, der
in der Regel nach drei Jahren mit
der Freisprechung endet.

Roto Dachfenster
Komfort und Energieeffizienz
in Bestform

Roto

www.roto-frank.com

ISOCELL NN, architekten-gutachten.de E['
VERDAMMT BESSER DEG

DAMMEN SIE MIT DEM BESTEN Alles fiir das Dach Klarheit und Sicherheit fiir
UND NICHT MIT DEM ERSTBESTEN! DEG Hamburg-Ost (Olindel L E S S
) Zweigniederlassung der DEG = Gebdudeschiden-Gutachten = Gebdudediagnase
Alles fiir das Dach eG = Bewveissicherungsquiachten = Heizkostenanalyse

= Reika-f Potentialgutachten = Thermografie

= Investitionsbedarfzermittiung = Fogginganalyse

= Immabilienbewerbungen u Feuchtigkeitsariungen

= Rentabilitatsermittlung » Schimmelpilzmessungen

Siemensstr. 10 - 21509 Glinde
Tel. 040/727327-0

Mindern Sie [br -4._||'|.|_|r1r_:15r|'J ko
O‘tto Wa ner Architekt Dipl-ing. Olaf Bengekdoef
g “Gmbil Klaus Groth Stralle 13- 21465 Renbek

Telefon (040} 78 87 65 05 - Telefax {0400 7 22 96 85

Sanitirtechnik infarehiteklen-gutachten.de — vaww.architekisn-gutachien.de
Bauklempnerei

040/413 30 88-0
www.ottowagner.de

ELEKTRO
ARMER

WWW.ELEKTRO-WARMER.DE

ROLF WARMER GmbH + Ostemade 33 « 21031 Hamburg + Tal: 040-730 &2 430
Fuun; 00730 00 450 = elhait info@elakieo-wanmar,ce

und Kalteschutz

* Moderne Raumpestaliung

» Jassaden
+ Airless spritzen
* Bodenbelige

fiir das ganze Haus! « W¢
S2ces 15" A

Auf dem Ralande 12 -+ 21465 Wenrtorf
Tel.: 040 - 72 91 00 99 - Fax: 04104 - 69 28 30

u c“TEx® E@@]G@@@@G | Email:l-g:?:fg n?alli!r;filllutjjrl}lltr‘d:

www.gutex.de DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ Homepage: www.malermeister-woller.de
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